
На что обратить внимание? Преимущества:

ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПВХ, что озволяет произвести мон-
таж на гидроизоляционный слой из ПВХ мембраны 
в кратчайшие сроки при помощи горячего воздуха. 
Стандартный аэратор из полипропилена требует 
выполнения трудоемкого примыканий из полимерной 
мембраны, что существенно увеличивает временные 
и трудозатраты.

УСТОЙЧИВЫ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ. Продукты, не имеющие доста-
точной стойкости к УФ-излучению и изготовленные 
из некачественно сырья, приходят в негодность уже 
через 1-2 года.

ПВХ АЭРАТОР 375×75 ULTRA оснащен доработанным 
дефлектором, что увеличивает скорость санации.
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Кровельные 
ПВХ аэраторы 
ТЕХНОНИКОЛЬ
Кровельные ПВХ аэраторы ТЕХНОНИКОЛЬ 
предназначены для санации кровельной 
системы и отведения избыточного пара 
из кровельной конструкции. Отвод пара 
позволяет снизить влажность утеплителя 
и других слоев кровельного пирога 
и увеличить срок службы кровельной системы. 
Применяются на кровлях из ПВХ мембран.
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Физико-механические характеристики
Параметры ПВХ  

кровельный  
аэратор  
375×75

ПВХ  
кровельный  
аэратор  
375×75 Ultra

ПВХ  
кровельный  
аэратор  
332×78

Сечение, мм 75 75 78
Высота,мм 375 375 332
Диаметр юбки 275
Диаметр колпака 90
Цвет серый
Температура  
эксплуатации, ºС

постоянная от -40 до +80;  
временная от -55 до +120

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:
Наименование ЕКН

ПВХ Кровельный аэратор 75×375 мм 639887

ПВХ аэратор кровельный Ultra 75×375 мм 055667

ПВХ аэратор кровельный 78×332 мм 046223

Выпускаются трех типов и размеров:
 ■ ПВХ кровельный аэратор 375×75;
 ■ ПВХ кровельный аэратор 375×75 Ultra;
 ■ ПВХ кровельный аэратор 332×78.

Хранение
Коробки с аэраторами должны храниться на поддонах в закры-
том сухом помещении или под навесом в горизонтальном поло-
жении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Упаковки с аэраторами транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляются в картонных коробках.

 ■ ПВХ аэратор кровельный 75×375 мм: в коробке — 10 шт., 
на поддоне — 150 шт.

 ■ ПВХ аэратор кровельный Ultra 75×375 мм: в коробке — 20 шт.,  
на поддоне — 400 шт.

 ■ ПВХ аэратор кровельный 78×332 мм: в коробке — 10 шт, 
на поддоне — 200 шт.


